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อิทธิพลของน้ําส้มควันไม้ต่อสมบัตขิองยางแผ่น 

          ยางเป็นวัสดุที่มีประโยชน์และถูกนํามาใช้งานมากในปัจจุบัน โดยคุณสมบัติเด่นที่สําคัญของยางที่เรา
นํามาใช้ คือ ความยืดหยุ่นสูง มีความเหนียว และทนทานต่อการขัดสี สูงสามารถป้องกันการซึมของนํ้าและอากาศ
ได้ , มีความสามารถในการยึดติดกับวัสดุอ่ืนได้ดี ทําให้สามารถนํายางไปใช้ในงานด้านวิศวกรรมได้หลากหลาย 
อย่างไรก็ตามสมบัติบางประการของยางดิบก็มีขีดจํากัดในการใช้งาน โดยเฉพาะการมีสมบัติเชิงกลตํ่า และลักษณะ
ทางกายภาพไม่เสถียร โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยยางจะอ่อนเยิ้มและเหนียวเหนอะเมื่อถูก
ความร้อน และจะแข็งเปราะเมื่ออุณหภูมิตํ่า ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีจึงมีการคิดการใช้สารเติมแต่งในนํ้ายางดิบ เช่น 
กํามะถัน ผงเขม่าดํา และสารตัวเร่งอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของยางแผ่น เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
หลากหลายย่ิงขึ้น 

        

 นํ้าส้มควันไม้เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านไม้ตามกรรมวิธีผลิตถ่าน ควันจากการเผาถ่านเมื่อกระทบกับ
ความเย็นจะเกิดการกล่ันตัวเป็นของเหลวสีนํ้าตาลใส มีกลิ่นควันไฟ โดยกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน งบ
ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก นํ้าส้มควันไม้สามารถยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือราได้  โดยสารในนํ้าส้มควันไม้มี
สามารถปรับปรุงคุณภาพยางให้มีความเหมาะสมต่อการนําไปใช้งานด้านวิศวกรรม ดังน้ันในการศึกษาอิทธิพลของ
นํ้าส้มควันไม้ที่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นยาง เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุที่ราคาค่อนข้างตํ่า 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาง่ายและที่มีการผลิตเพ่ือการค้าในจังหวัดอุบลราชธานีและเพ่ือการลดการใช้กรดฟอร์มิกใน
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นยาง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ี  จากการทดลองพบว่า อัตราส่วนระหว่างกรด
ฟอร์มิกต่อนํ้าส้มควันไม้จะทําให้สมบัติเชิงกลของยางแผ่นเปลี่ยนไป พิจารณาจากสมบัติเชิงกลโดยรวมแล้วพบว่า 
อัตราส่วน ที่ดีที่สุดคือที่อัตราส่วน 80:100 สามารถใช้อัตราส่วนนี้ในการปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นได้ ดังนั้นจึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตแผ่นยางดิบ โดยสามารถใช้น้ําส้มควันไม้แทนกรดฟอร์มิก 


