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     จากอดี ตจนถึ งปั จจุ บัน เครื่ อ งสี ข้ า ว เป็ น
เครื่องจักรกลการเกษตรพ้ืนฐานที่มีความส าคัญกับ
เกษตรกรไทยมาด้วยดีโดยตลอด  เกษตรกรในชุมชน
มักนิยมใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็กซึ่งมีลูกหินที่เป็น
แบบแกนนอน ขับ เคลื่ อนด้ วยมอเตอร์ ไฟฟ้า 
เนื่องจากราคาถูกและหาซื้อง่ายในท้องถิ่น ส าหรับ
ลูกหินขัดข้าวนั้น มีส่วนผสมที่ส าคัญ 2 ประเภทคือ 

วัสดุขัดสี และวัสดุประสาน โดยวัสดุขัดสี ได้แก่ หิน
กากเพชร และ หินกากแก้ว ส่วนวัสดุประสาน เป็น
ส่วนผสมระหว่างปูนแคลซิเนดแม็คนิไซด์ และเกลือ
แมกนีเซี่ยมคลอไรด์ ในปัจจุบันพบว่าปูนดังกล่าวมี
การน าเข้าจากต่างประเทศ ประมาณ 3,311 ตัน/ปี 
ซึ่งคิดเป็นมูลค่าโดยเฉลี่ยปีละ 80 ล้านบาท ดังนั้น 
จึงมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้ “วัสดุปอซโซลาน” 
ในประเทศ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางภาคเกษตรกรรม
ในประเทศ คือ เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย รวมถึงดิน
ขาวเผา ซึ่งมีราคาถูก มาเป็นส่วนผสมกับปูนแคล
ซิเนดแม็คนิไซด์ เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 
ลดการน าเข้าปูนจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าวัสดุดังกล่าวได้อีกด้วย 
 

 
      
       ในงานวิจัยนี้ ได้เลือกวัสดุปอซโซลานมาใช้
ทดลอง 3 ประเภท ได้แก่  เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย 
และดินขาวเผา มาใช้ทดแทนในอัตรารวม ร้อยละ 
40 โดยน้ าหนัก ต่อ ปูนแคลซิเนดแม็คนิไซด์ ร้อยละ 

60 และออกแบบการทดลองทั้งหมด 10 สูตร ใน
การทดสอบความต้านทานแรงอัดและแรงดึง  
 

 
 

ผลการวิจัย  พบว่าสูตรที่ เหมาะสมคือ  สูตรที่
อัตราส่วนของ เถ้าแกลบ : เถ้าชานอ้อย : ดินขาวเผา 
ในอัตรา 15 : 25 : 60 เมื่อน าสูตรดังกล่าวไปขึ้นรูป
ลูกหินขัดข้าวและน าไปทดสอบการสีข้าวกับข้าวดอก
มะลิ 105 พบว่า มีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย ร้อยละ 
19.88 และอัตราการสึกหรอ 4.43 กรัม/ชั่วโมง ส่วน
วัสดุประสานเดิมมีร้อยละข้าวหักเฉลี่ย ร้อยละ 
23.98 และอัตราการสึกหรอ 7.02 กรัม/ชั่วโมง  
 

 



เมื่อท าการเปรียบเทียบ พบว่า ลูกหินขัดข้าวที่มี
ส่วนผสมของวัสดุปอซโซลานมีอัตราร้อยละข้าวหัก
ลดลง ร้อยละ 16.68 และอัตราการสึกหรอลดลง 
ร้อยละ 36.89 ซึ่งจะส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่นาน
ขึ้น โดยมีต้นทุนต่อลูกลดลงร้อยละ 2.29 ซึ่งยังไม่
มากนัก แต่การใช้วัสดุปอซโซลานเป็นส่วนผสมของ
วัสดุประสานก็ส่งผลให้ปริมาณข้าว ร้อยละข้าวหักที่
และอัตราการสึกหรอเฉลี่ยที่ลดลง นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมเมื่อส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุปอซ
โซลานเป็นส่วนผสมร่วมแล้วก็จะลดการน าเข้า
วัตถุดิบได้ถึงร้อยละ 40 ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี 
 

 
 

      นอกจากนี้ ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพการสี
ข้าวนั้น จะท าการทดสอบที่โรงสี 3 แห่ง ในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของลูกหินขัดข้าวและประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งาน โดยท าการทดสอบการสีข้าว ที่เป็น
พั น ธุ์ ข้ า ว เ ห นี ย ว   ซึ่ ง นิ ย ม ป ลู ก ใ น ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งจะ
ท าการประเมินประสิทธิภาพการสีข้าวจากร้อยละ
ข้าวหักที่เกิดขึ้น และประเมินความพึงพอใจจาก
แบบสอบถาม  
   

       
 

 
 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพสีข้าว  โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพการสีข้าวเหนียว พบว่า มีร้อยละข้าว
หักโดยเฉลี่ย ระหว่าง 21.41-24.47 และมีร้อยละ
ความพึงพอใจในการใช้งาน ระหว่าง 75-80 ดังนั้น 
การใช้วัสดุปอซโซลานเป็นส่วนผสมวัสดุประสานจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยปรับปรุงคุณภาพลูกหิน
ขัดข้าวและประสิทธิภาพการสีข้าว 
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